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METOLIGHT LED-Flachleuchten DFL-Serie 
zum Wand/Deckeneinbau 

 
Produktbeschreibung: 
Die LED-Leuchten der METOLIGHT DFL-Serie sind ultra-flache Einbauleuchten prädestiniert zum Einbau in 
Decken mit Gipskarton oder Odenwalddecken. Mit nur 18 mm Einbautiefe können Sie somit selbst in Decken und 
Wände eingebaut werden, die gerade mal Dachlatten-Abstand zur Wand haben.  
 
In einem stabilen Alu-Druckgussgehäuse mit matter, eloxierter Front sind je nach Model bis zu 150 Hochleistungs-
LEDs eingebaut, die einen Lichtstrom von über 900 lm blendfrei über die Milchglasscheibe abstrahlen. Ein externes 
Netzteil für Eingansspannungen von 110 bis 265 V AC versorgt die Leuchte im Niederspannungsbereich zwischen 
12 und 24 Volt DC mit Konstantstrom. Selbst im Dauerbetrieb werden die DFL-Leuchten gerade mal nur 
handwarm. 
 
Verglichen mit traditionellen Leuchten ersparen die METOLIGHT DFL gut 50% an Energie und haben eine 
durchschnittliche Nutzungsdauer von über 25000 Stunden. Eine integrierte Schaltung schützt die LEDs vor 
Übertemperatur und Spannungsspitzen. Solle eine LED ausfallen, leuchten alle übrigen weiter. 
 
Das angenehme, flimmerfreie Licht ist frei von UV- und IR-Strahlung. Die Leuchte ist sofort nach dem Einschalten 
bei 100% Helligkeit, ohne Aufwärmphase, ohne Brummen und ohne Störstrahlung ins Stromnetz.  
 
Die Leuchten sind lieferbar in Lichtfarben warmweiß, naturweiß und kaltweiß sowie RGB-Farbvwechsler 
 
Anwendungsgebiete: 
Hotels, Konferenzräumen, Büros, Geschäften, Fluren, Küchen, Wohnbereich – überall dort, wo helles, 
energiesparendes Licht mit hohem Farbwiedergabeindex benötigt wird. 
 
Ausführungen: 
 
Rundleuchten:   Durchmesser 180 / 240 / 300 mm 
Quadratleuchten:  240 x 240 / 200 x 200 / 140 x 140 mm                           Lichtfarben 
 
 

5000-5500K 
kaltweiß 
 
 
 
 
 
 
 
 
4000-4500K 
naturweiß 
 
 
 
 
 
 
 
 
2700-3500K 
warmweiß 



 
Technische Daten 
 
Gemeinsame technische Daten  
Einbautiefe 18 mm 
Eingangsspannung 100 – 265 V DC 
LED-Spannung 12 – 24 V DC 
Zertifikate CE, ROHS, FCC 

 
 

 
Modell Anzahl LEDs Leistung Lumen Lichfläche Aussen-Ø Einbauöffnung Gewicht Stück je VE  
DFL-R180-5 60 x 3528 5 Watt 360 lm 141 mm Ø 180 mm Ø 170 mm Ø 0,8 kg 10 Stück  
DFL-R180-10 90 x 3528 10 Watt 540 lm 141 mm Ø 180 mm Ø 170 mm Ø 0,8 kg 10 Stück  
DFL-R180-RGB 27 x 5050 7 Watt -- 141 mm Ø 180 mm Ø 170 mm Ø 0,8 kg 10 Stück  
  
DFL-R240-15 150 x 3528 15 Watt 900 lm 201 mm Ø 240 mm Ø 230 mm Ø 1,2 kg 10 Stück  
DFL-R240-RGB 39 x 5050 12 Watt -- 201 mm Ø 240 mm Ø 230 mm Ø 1,2 kg 10 Stück  
 
DFL-R300-18 180 x 3528 18 Watt 1080 lm 258 mm Ø 300 mm Ø 290 mm Ø 1,5 kg 10 Stück  
DFL-R300-RGB 48 x 5050 16 Watt -- 258 mm Ø 300 mm Ø 290 mm Ø 1,5 kg 10 Stück  
 
DFL-S180-5 60 x 3528 5 Watt 360 lm 141 mm Ø 180 x 180 mm 170 mm Ø 0,8 kg 10 Stück  
DFL-S180-10 90 x 3528 10 Watt 540 lm 141 mm Ø 180 x 180 mm 170 mm Ø 0,8 kg 10 Stück  
DFL-S180-RGB 27 x 5050 7 Watt -- 141 mm Ø 180 x 180 mm 170 mm Ø 0,8 kg 10 Stück  
 
DFL-S240-15 150 x 3528 15 Watt 900 lm 201 mm Ø 240 x 240 mm 230 mm Ø 1,3 kg 10 Stück  
DFL-S240-RGB 39 x 5050 12 Watt -- 201 mm Ø 240 x 240 mm 230 mm Ø 1,3 kg 10 Stück  
 

 

DFL-S200-5 48 x 3528 5 Watt 375 lm 148 x 148 mm  200 x 200 mm 173 x 173 mm 1,1 kg 10 Stück  
DFL-S200-10 96 x 3528 10 Watt 750 lm 148 x 148 mm  200 x 200 mm 173 x 173 mm 1,1 kg 10 Stück  
DFL-S200-RGB 18 x 5050 5 Watt -- 148 x 148 mm  200 x 200 mm 173 x 173 mm 1,1 kg 10 Stück  
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