Das hochprazise Beleuchtungsstarkemessgerat

= MAVOLUX 5032 B/C USB

ist in Klasse B oder Klasse C gemaB DIN 5032-7, DIN EN 13032-1 Anhang B und CIE 69 erhéltlich. Beide Varianten haben sowohl V(A) Anpassung als auch
Kosinus-Korrektur und messen zuverldssig die Beleuchtungsstdrke von Tageslicht und Kunstlichtquellen. Selbst bei stérkster Tageslichteinstrahlung oder

Scheinwerferbeleuchtung ist kein Zubehor erforderlich.

D

)as MAVOLUX 5032 B USB

wird wegen seiner hohen Genauigkeit nach Klasse B vorwiegend fiir
Zertifizierungs- und Inspektionsanwendungen eingesetzt. Ein zusétzlicher
Messbereich mit groBer Anfangsempfindlichkeit von 0,01 Ix ermdglicht die
Messung geringster Beleuchtungsstérken. Damit konnen selbst Notbeleuch-
tungen hervorragend vermessen werden. Der Druck auf die HOLD Taste
speichert den Wert, aktiviert die bei dieser Ausfiihrung vorhandene Display-
beleuchtung und erlaubt die Ablesung in dunkler Umgebung. Die Anpassung
an die spektrale Helligkeitsempfindung des menschlichen Auges V(A) ist bei
der geringen Abweichung von f1' < 3 % duBerst prazise.

Das MAVOLUX 5032 C USB wird wegen seiner Genauigkeit nach Klasse C
vorwiegend fir allgemeine Anwendungen als Betriebsmessgerat eingesetzt.
Der kleinste von vier Messhereichen beginnt mit einer Anfangsempfindlichkeit

von 0,1 Ix. Die Abweichung der V(A) Anpassung 1" < 7,5 % ist deutlich
besser als die in der Klasse C zuldssige Fehlergrenze.

Beide Ausflihrungen konnen durch einen optionalen Leuchtdichtevorsatz
mit 15° Messwinkel auch als unklassifiziertes Leuchtdichtemessgerat
eingesetzt werden. Die Leuchtdichte wird in Candela pro Quadratmeter (cd/m?)
oder foot-lambert (fL) gemessen und steht fiir die Helligkeitswirkung einer
leuchtenden oder reflektierenden Flache.

Sicherheit durch Kalibrierung wird bei GOSSEN groB geschrieben. Zum
Nachweis kann optional filr beide Ausfiihrungen ein Werkskalibrierzertifikat
oder ein DAKkS Kalibrierzertifikat mitbestellt werden. Wir empfehlen je nach
Einsatzbedingungen des Gerats ein Kalibrierintervall von 12 bis 24 Monaten.




Spezifikationen

Hichste Prézision — Klassifizierte Messung der Beleuchtungsstérke in Ix
oder fc nach Klasse B oder Klasse C gemaB DIN 5032-7, DIN EN 13032-1
Anhang B und CIE 69.

Weiter Messbereich — Hohe Anfangsempfindlichkeit und Aufldsung von
0,01 Ix bzw. 0,001 fc beim MAVOLUX 5032 B USB bis zu groBer
Beleuchtungsstarke von 199900 Ix bzw. 19990 fc.

Einfache Funktionserweiterung — Unklassifizierte Messung der Leucht-
dichte in cd/m? oder fL ist (iber den optionalen Leuchtdichtevorsatz méglich.
Eine zusatzliche Adapterscheibe verhindert Fehlmessungen durch seitlichen
Lichteinfall.

Komfortabler Alltagseinsaiz — Einfache Bedienung, gut ableshares Display,
kompakte Bauform, geschiitzier Transport im hochwertigen Aluminiumkoffer.

V(N Anpassung - Dle Spektralempflndllchkalt der Sllmum Fotodmde

Permanenter Spemher - 100 Messwerte konnen gesperchert abgerufen

werden. Damit smd auch mittlere Beleuchtungsstarken berechenbar

Rechnergestiitzte Messung — Der Dauerbetneb des Messgerats erd

dem Kosmus des Lichteinfallswinkels. Dleser Zusammenhang wird bei der
Bewertung durch den Empfanger berticksichtigt.
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Messgaratesteuerung als auch die Erfassung Darstellung und Speicherung
der Messwerte erfolgt mit der mitgelieferten Software GLUX 2.



