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METOLIGHT® LED-Canopy-Leuchte DAL-CAN 
 
Die METOLIGHT® LED-Deckenleuchten DAL-CAN-
Serie sind für den Einsatz in Feuchträumen, Kellern, 
Garagen, überdachten Außenbereichen, aber auch 
in Kühl- und Gefrierhäusern konzipiert. Das Gehäuse 
ist aus stabilem Alu-Druckguss und entspricht den 
Klassen IP65 / IK06. Der halb-transparente Prisma-
Diffusor aus Polycarbonat verteilt das Licht auf ca. 
160°.  
Die Aluminiumkern-Leiterplatte ist mit Nichia 
Hochleistungs-SMD-LEDs Typ 757G-V1 bestückt. 
Die LEDs haben eine Effizienz von 130 lm/W, womit 
die Leuchte in Energieklasse A++ einzuordnen ist. 
Das integrierte Netzteil ist über 0-10VDC 
Steuersignal dimmbar. Optional kann eine 
Sensorsteuerung integriert werden, die die Leuchte 
bei Bewegungserkennung schaltet. 
 
Im Leuchtenkörper ist ein sog. „Breather“ eingebaut, der für einen Druckausgleich sorgt. Somit wird 
ausgeschlossen, dass bei hoher Luftfeuchtigkeit Nässe ins Innere der Leuchte gelangt, wenn diese 
ausgeschaltet wird. 
 
Wir liefern diese Baldachinleuchte in den Wattagen 40 Watt und 60 Watt in den 
Lichtfarben 3000K / 4000K / 5000K und 6000K 
 
Die DAL-CAN-Leuchten werden über eine mitgelieferte Montageplatte an Wand oder 
Decke befestigt 
 
Qualitätskontrolle in Deutschland 
ASMETEC prüft jedes einzelne Leuchtmittel im eigenen Lichtlabor 
auf Funktion, elektrische Sicherheit, Vibrationsbeständigkeit, 
Farbwiedergabe, Helligkeit und sonstige technische Daten. 
 
 
Technische Daten: 
 
 DAL-CAN 40 DAL-CAN-60 
Leistungsaufnahme 40 Watt 60 Watt 
Entspricht Halogen ~ 400 W ~ 600W 
Abmessungen 283 mm Aussendurchmesser, 144 mm hoch 
Gewicht 3,1 kg 3,1 kg 
Anschlußspannung Typ. 100 - 265 VAC / 50/60 Hz 
Leistungsfaktor Pf > 0,90 
Lichtstrom 6000K 5200 lm 7800 lm 
Lichtstrom 5000K 5000 lm 7500 lm 
Lichtstrom 4000K 4800 lm 7200 lm 
Farbtreue CRI Ra > 80 
Lichtwinkel < 160° 
Betriebstemperatur -20 ~ + 40°C, 10 ~ 90%rH 
IP-Klasse IP 65 
IK-Klasse IK 06 
Gehäuse Aluminium / PMMA 
LED-Lebensdauer L70 50.000h 
Zertifikat CE / UL / DLC (pending) 
Optional Bewegungssensor mit Tageslichterkennung 
Garantie 5 Jahre ASMETEC-Garantie  

(siehe Garantiebedingungen) 
 



 
Optional: Bewegungssensor (nicht im Standard enthalten) 
 
Die DAL-CAN kann auch mit einem einstellbaren Bewegungssensor ausgestattet werden (auch 
nachträglich). Der Sensor hat einen integrierten Tageslichtsensor, die Bewegungserkennung erfolgt 
über MW-Sensor 5,8 GHz im Umkreis von ca. 10 m bei max. Höhe von 15 m. 
Die Rückschaltung ist in 3 Dimmstufen und verschiedenen Zeitintervallen bis 30 Sekunden mittels 
DIP-Schalter jederzeit einstellbar. Es können zudem beliebig viele Leuchten über ein Sync-Kabel zu 
Clustern zusammengeschaltet werden. 
 

 

   
 
1 - keine Bewegungserkennung - alle Leuchten sind ausgeschaltet 
2 - Bewegungserkennung - alle Leuchten sind eingeschaltet (bei Cluster-Beschaltung) 
3 - keine Bewegungserkennung - alle Leuchten sind gedimmt - Zeitdauer und Dimmgrad einstellbar 
4 - keine Bewegungserkennung - alle Leuchten sind nach einstellbarer Zeit wieder ausgeschaltet 
 
 
 

Hinweise 

 

Nicht in alkalischer Umgebung einsetzen 
Nicht in explosionsgefährdeter Umgebung betreiben 
IES-Daten zu Berechnung in Dialux / Relux auf Wunsch erhältlich 
 
Nicht an Dimmern betreiben 
Nicht unter Wasser betreiben 
Installation nur im spannungsfreien Zustand durch Elektrofachkraft 
Nicht beständig gegen alkalische Reiniger 

 
 
Abmessungen: 
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