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METOLIGHT® LED-LIN-T5-T Linear-Leuchte

LED-T5-T-Linear-Leuchten, kaskadierbar mit integriertem Netzteil zum direkten Anschluss an das 230-Volt-Netz

e Schnelle und einfache Montage

e Aluminiumkern-Leiterplatte fir beste Warmeableitung
e Hoher LED-Lichtstrom > 110 Im/W

e Lichtwinkel: 140°

e Doppeltisoliertes internes Netzteil, dimmbar

e Zeitlos elegantes Design

e Matte oder klare Hulle lieferbar

e Stabiles Aluminium-Tragergehause, IP20

e Langen 60 cm /90 cm/ 120 cm/ 150 cm lieferbar

e Lichtfarben 3000K / 4000K / 5000K / 6000K lieferbar \
e Farbtreue CRI Ra >80

METOLIGHT®

B LED-LIN-T5T

60/120/ 150 cm
110 Im/W

e Eingangsspannungsbereich 110 — 255V AC — 50/60 Hz A ’?\\\ B \‘-ﬂ"

e Leistungsfaktor > 0,93 T E > N 2 Agl;é‘r

e Umgebungstemperatur: -20 ~ +40°C, 10 ~ 80° rH G Wwww.asmelec-shop.de
Indiv. technische Daten:

LIN-T5T-060 LIN-T5T-090 LIN-T5T-120 LIN-T5T-150
Leistung 12 W 18 W 2W 26 W
Anzahl LEDs 60 96 120 132
Lichtstrom 1200Im +/- 10% 1800Im +/- 10% 2200Im +/- 10% 2600Im +/- 10%
Abmessungen 25x33x565mm | 25x33x875mm | 25x33x 1175 mm 25 x 33 x 1475
Gewicht 210 g 400¢g 450 g 520 g
Kaskadierung <20 St <16 St <14 St <12 St
Zubehor:
T5T-ER Easy Connector Kabel fo
0,5m s
,r ER,
r 4 1,0m l

Installation:

Halteclips montieren

T5-ER in Clips einsetzen
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Die vorstehenden Angaben basieren auf dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Unsere Angaben enthalten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Verwendung unserer Produkte durch
unsere Kunden unterliegt den verschiedensten Bedingungen, sodass kein Kunde von der Eigenerprobung der Verwendbarkeit unserer Produkte entbunden ist. Eine Haftung fiir Folgeschaden
ist in jedem Fall ausgeschlossen. Fiir Schaden, die sich aus der Verwertung unserer Angaben ergeben, haften wir nur, wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit nachgewiesen werden
kann. Dieses Datenblatt ersetzt etwaige vorherige Datenblatter. ASMETEC, METODRILL, METOCHECK, METOCLEAN, METOLIGHT und METO sind eingetragene Marken der ASMETEC
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Mit Kabel, Schalter, Connector verbinden



