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UPRTEK MK350D - SPEKTROMETER 

LED-Flimmermesser, Spektrallichtmesser, Prozent Flimmern 

 
UPRtek MK350D Kompaktspektrometer 

UPRtek Compact MK350D ist das Taschenspektrometer der Welt und wurde 2014 auf den 
Markt gebracht. Es ist nur 70 g schwer und leicht zu tragen. Messlichteinheiten sind mehr als 
27, wie z. B. CCT, LUX, CRI, CIE1976 u, v ', CIE1931 x, y, Spektraldiagramm, Prozent 
Flimmern und andere. Bis jetzt ist MK350D Standalone, das leichteste Bluetooth-Smart-Control-
Handspektrometer und Flimmermessgerät. 

Flimmermessung zur Vorbeugung von Krankheiten und zur Überprüfung der Gesundheit. 



 
Schädliches blaues Licht messen 
Das Kompaktspektrometer MK350D verwendet die IEC / TR 62778, bei der die IEC 62471 zur 
Bewertung der Blaulichtgefahr für Lichtquellen und Leuchten verwendet wurde, um die 
Blaulichtgefahr zu verringern. Die weit verbreitete Verwendung von 3C-Produkten führt dazu, 
dass Augenkrankheiten kontinuierlich auftreten, wie z. B. frühe Katarakte, Makuladegeneration 
und so weiter. Der Grad der Augenschädigung hängt jedoch hauptsächlich von der 
Lichtintensität, der Entfernung der Lichtquelle und der Belichtungszeit ab. Wie Sie den 
Risikofaktor herausfinden und frühzeitig verhindern können, ist der beste Weg, um zu 
verhindern, dass das blaue Licht das menschliche Auge schädigt. Die Wellenlänge des blauen 
Lichts liegt zwischen 401 nm und 500 nm. 

 
Blaulichtgewichtete Bestrahlungsstärke (EB): Intensität der Blaulichtgefahr. 
Blaulichtgefahr Wirksamkeit der Lichtstrahlung (Kbv) = EB / E (Lux). Blaulicht-
Gefahrenleistungsverhältnis pro Lumeneinheit. 
BLH-Risikogruppe (RG): Je höher der Eb, desto "kürzer" ist die Expositionszeit zulässig. 
Blaulichtgefahr - Blaustrahl%: Das Bestrahlungsstärkenverhältnis der blauen Wellenlänge (401 
nm - 500 nm) für LED. BL% kann für die Museumsbeleuchtung verwendet werden, um die 
Schäden der Antike durch das blaue Licht zu vermeiden. 



 
Standalone-Betrieb, keine Smartphone- oder PC-Verbindung erforderlich. 

 
Unterstützt unbegrenzte Datenspeicherung der Micro SD-Karte zur Messung. 

 
Kompatibel mit intelligenten Geräten, drahtlose Steuerung über Bluetooth. 



 
Zusätzliche uSPECTRUM App und Software zur Vorabanalyse. 
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