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METOLIGHT® LED-Lampen Serie SLG-35

Die LED-Lampen der Serie METOLIGHT SLG-35 sind durch ihre B

ausklappbaren Fligel ein idealer Ersatz fir herkdmmliche METOLIGHT =
Hochdrucklampen zur Verwendung in Kragarmleuchten, ';ng‘r"figs' i
StralBenleuchten, Laternen und anderen Leuchten mit schrager  gn 110 wat
oder horizontaler Montage der Leuchtmittel. Im eingeklappten 130 Imaw - 180°
Zustand lassen sich die Lampen leicht in die vorhandene E40-  'M&4 i
Fassung einsetzen, danach werden die beiden Fllgel
ausgeklappt und die Lampe exakt ausrichten, so dass ein
flachiger Lichtstrahl von fast 180° (je nach Leuchtenreflektor)
erreicht wird. Wichtig ist jedoch, dass ein evtl. vorhandenes
Vorschaltgerat von einer Elektrofachkraft abgeklemmt und die
Fassung direkt an 230 VAC angeschlossen wird.

Die SLG-35 LED-Lampen sind lieferbar in den Wattagen 80 Watt und 110 Watt mit Sockel E40 sowie in den
Lichtfarben 2200K (extra warm), 3000K (warmweil3), 4000K (neutralweil’), 5000K (tagweifd), 6000K (kaltweil3).

Die SLG-35 sind bestlckt mit modernsten LG-SMD-LEDs Typ 3030 mit einer Effizienz tGber 130 Im/W bei CRI Ra
>80. Die L70-Lebensdauer liegt bei 50.000h ca. 5 mal langer als bei herkdmmlichen HID-Lampen, was die
Wartungsarbeiten und -Kosten deutlich reduziert. Das Licht ist deutlich weniger attraktiv fir Insekten als
herkdmmliche Lampen mit hohem UV-Anteil im Lichtspektrum.

Die 80 Watt Version ersetzt HID-Lampen mit 250 Watt, die 110 Watt Version HID-Lampen mit 400 Watt

Das Netzteil, bestickt mit ausschlieBlich hochwertigen, langlebigen Komponenten ist komplett vergossen und kann
im Reparaturfall durch Asmetec schnell getauscht werden. Die Lampe ist spritzwassergeschiitzt gem. IP64 und so
fur die Verwendung im geschltzten AuRenbereich geeignet. Wir gewahren auf die METOLIGHT® SLG-35-Serie
eine Garantie von 5 Jahren (kostenlose Reparatur)
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Installation

Lampe spannungsfrei schalten - vorhandenes Vorschaltgerat entfernen - Fassung an L+N anschlieRen
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Iampmto the rxfurEI ' | 2.Unfold the lamp body | 3.Finish the ins_;_tg_[!gtigh’ff
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1 - Lampe einschrauben - 2 - Fligel ausklappen - 3 Lampe ausrichten - fertig



Besonderheiten

11 250 W / 400 W
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LG 3030 /-130 Im/W  180° Lichtstrahl  flammwidrig spritzwasserfest IP64

Abmessungen:
SLG35-80
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Installation:

Installation nur durch Elektrofachkraft
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Schritt 1 N S
Zuleitung spannungsfrei schalten - S— [
Vorschaltgerat und Kondensatoren entfernen ! F“l’-““g
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Schritt 2
E40-Fassung direkt mit L + N verbinden

Lamp hoder
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Schritt 3 L =
SLG-Lampe einsetzen, ausrichten 3
Spannungsversorgung wieder einschalten §
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Nur ASMETEC - METOLIGHT® ist das Original C€
mit Qualitdtskontrolle in Deutschland
oS

ASMETEC priift in der hauseigenen Lichttechnik jedes einzelne Leuchtmittel / Leuchte
Funktionskontrolle
Elektrische Sicherheit
Farbwert - Helligkeit - Kontaksicherheit

Jede Charge durchlduft umfangreiche Testroutinen:
elektrotechnische und phototechnische Daten
Schaltzyklentest bis 100.000 Schaltungen
EMV-Test nach DIN EN 55015

Sonderkonfektionierungen nach Kundenvorgabe
Reparaturservice fir METOLIGHT®und Fremdfabrikate
I
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Die vorstehenden Angaben basieren auf dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Unsere Angaben enthalten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Verwendung unserer Produkte durch
unsere Kunden unterliegt den verschiedensten Bedingungen, sodass kein Kunde von der Eigenerprobung der Verwendbarkeit unserer Produkte entbunden ist. Eine Haftung fiir Folgeschaden
ist in jedem Fall ausgeschlossen. Fir Schaden, die sich aus der Verwertung unserer Angaben ergeben, haften wir nur, wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit nachgewiesen werden
kann. Dieses Datenblatt ersetzt etwaige vorherige Datenblatter. ASMETEC, METODRILL, METOCHECK, METOCLEAN, METOLIGHT und METO sind eingetragene Marken der ASMETEC
GmbH , SLG-35-DB-D.doc Aug-21, Version 1



